APROD® goérdithetd allvanyrendszer

A rendszer

Az acélsineken, acélgorg6kon mozgathaté alvazra szerelt APROD kapcsolhatd polcos allvanyelemekbdl épitett
allvanyrendszer, idedlis megoldas irodak, irattarak, konyvtdrak és raktarak részére.

A rendszer alkalmazasdaval a rendelkezésre allo raktarterilet és tér maximalisan kihaszndlhatd: a hagyomanyos
polcos tarolashoz képest akar 80%-kal nagyobb kapacitds érhetd el.

Az allvanyrendszert minden esetben az egyedi igényekhez tervezziik, igazitjuk és gyartjuk, valamint 2 év teljes
kord garanciat is vallalunk ra.

A rendszer elérhetd lanckerekes hajtémdvel,
illetve kézi toléfogantydval mozgathaté
kivitelben is, valamint az alvazra szerelt
felépitmény  PERFORION  csavarozhatd
acélpolcos allvanyelemekbdl is rendelhetd.

Az APROD gorditheté allvanyrendszer
polconkénti  maximdlis  terhelhetGsége
megegyezik az alkalmazott polcos allvany [em——
teherbirasaval. 4 : 8
A széleskor(i felhasznalhatésagot és a tarolt ;
aru védelmét kiilonb6z6 specialis elemek és
technikai megoldasokkal tudjuk biztositani.

Az dllvdnyrendszer elemei igény szerint
készilhetnek egyedi szinben is, a RAL-
szinskalabal kivalasztva.

D)

.'_J‘

A raktari terilet térkihaszndltsaga ng,
a kiszolgalasi terilet csokkenésével

A rendszer két vége fiy allvanysorokkal

o és azok burkoldsaval is lezarhaté
El6nyok

Az allvanyokon tarolt anyagok
fénytdl, és portdl is védettek

Széleskord a felhasznalhatdsaga

Tel.: +36 30 160 9926

E-mail: info@acsi.hu I IEI LOGISZTIKR ZRT.
Web: www.acsi.hu 1113 Budapest, Bocskai ut 77-79.
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Hagyomanyos soros allvanyrendszer Gorditheto allvanyrendszer

Terfilet
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F6 elemek I Tipusjel

Sinrendszer

2 sines AGS 2

3 sines AGS 3

4 sines AGS 4 Sinrendszer telepitése:
Fix.alvaz AGF

e padléba sillyesztve

Gérdithet6 alvaz « padléra erdsitve padozat

Hajtokaros AGA kiegyenlitéssel (padlopon, pozdorja
oléfogantyus AGTA felhajto ékekkel)
Felépitmény APROD Rendelheté:
PERFORION| ., 51dal és tetsburkolat nélkiil
Kiegészit6k « oldal és tetburkolattal (acéllemez,
Lancfeszité AGLF acélracs, butorlap)
Utkdz8 AGU « zarhatd és rogzithetd kivitelben
Vizszintezd AGV e por elleni védelemmel
Kozponti zar AGKZ

Borulasgatlé (4d/alv)|AGB
Dupla ttétel AGDA

Hajtokaros gorditheto alvaz jaratos méretei:
Szélesség (B): 500 - 1200 mm
Hosszusag (L): 1000 - 6000 mm
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Toléfoganytus gordithet6 alvaz jaratos méretei:
Szélesség (B): 500 - 800 mm
Hosszusag (L): 1000 - 2400 mm

Egyedi méretben és kivitelben is kérhetd!
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