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APROD® hosszu fesztavolsagu allvany

A rendszer

Ez egy olyan specidlis APROD rendszer, amely idedlis
valasztds kis- és nagykereskedelmi egységek, raktdrak,
konyvtarak, iroddak és irattdrak szamara vagy akar
gordithet6 allvanyrendszerek kialakitdsahoz is. Sokoldaltan
alkalmazhato kilénb6z6 polctipusokkal, legyen sz6 acél-, fa-
vagy pozdorjalapu taroldszintekrél. A dupla polchossz
kialakitds kivalé helykihasznalast biztosit, mig az optimalisan
megvalaszthatd oszloptdvolsag lehet6vé teszi a terjedelmes
aruk hatékony elhelyezését, akar ER padldszinti taroldssal is.

A rendszerhez teljes korld tervezési és szolgdltatasi
tdmogatast, valamint 3 év garanciat biztositunk.

Az dllvdnyokat kivdld mindség és esztétikus megjelenés
jellemzi, a RAL szinskala alapjan pedig barmilyen szinben
kérhet6. Mindezek mellett egyszerlien és gyorsan a
szerelhet6, valamint konnyen bonthaté és (jra
Osszeallithato.

A specidlis kapcsoléfejek  biztositjdk  tovabbd az
allvanymez6k sarokmerevségét és ezzel a kétoldali
akadalymentes betdrolds lehet&ségét is.

A polcok terhelhet6sége - mérett6l és a hossztartok
anyagvastagsagatol fliggben - megoszld terhelés mellett
150-350 kg/polcszint.

A széles korU felhasznalast az APROD specidlis elemeinek és
kiegészit6inek gazdag valasztéka teszi teljessé.

Az APROD hosszu fesztavolsagu kapcsolhaté polcos allvany a specidlis szelvény(i és méret(i hossztarto kivételével,
minden elemében megegyezik az APROD allvany épitéelemeivel.

Minden polcszinten: 2 db hossztartd (AH).

Egy polcszint: 2 db APROD polc a hossztartd parba
helyezve.

Polcok magassaga: 50 mm-enként allithatad.

F6 elemek

Allvanykeret: AK, AKZ

Acélpolc: AP

Hossztart6: AH 1,0v. AH 1,5
Biztositd rugd: ABR

Kiegészit6 elemek: APROD szerint

A festett vagy horganyzott allvanyok alapméretei

Magassag (mm) -a- 1000, 1500, 2000, 2500, 3000
Szélesség (mm) -b- 1400, 1600, 1800
Mélység (mm) -c- 300, 400, 500, 600, 800
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Hossztart6 (AH)

Specidlisan kialakitott acélszelvény.
Biztositja az acélpolcok megfelelS teherbirdsat és alkalmas fa, pozdorja stb. polcbetétek elhelyezésére is.

Készilhet 1,0 és 1,5 mm-es acéllemezbdl is.

Fa polcbetétek mérete (mm): (c-40) x (b-10)

Hossztarté | . Y ) )
, Szintenkénti terhelhet&ség megoszI6 terhelés mellett (kg)
tipusa
AH 1,0 220 180 150
320 250 220

‘ AH 1,5

Hossztarté
tipusa AH 140 AH 160 AH 180
3 b=1400 (mm) | b=1600 (mm) b=1800 (mm)
Allvany mélység (mm) -c
Szintenként acélpolcok darab szama és tipusa

2 x AP083 AP083+AP103

300 AP063+AP083
AP063+AP103 AP063+AP123
2 x AP084 AP084+AP104

400 AP064+AP084
AP064+AP104 APO64+AP124
2 x AP0O85 APO85+AP105

500 APO65+AP085
AP065+AP105 APO65+AP125
2 x AP086 AP086+AP106

600 APO66+AP086
AP066+AP106 AP0O66+AP126
2 x AP088 AP088+AP108

800 AP0O68+AP088
AP068+AP108 AP068+AP128

A fentiektdl eltéré méretek és polcszdmok gydrtdsa egyedi megrendelés alapjdn térténik.
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