SZERELESI UTMUTATO

APROD® kapcsolhaté acélpolcos allvanyok szereléséhez

A szerelési Utmutatd kizardlag az ACSI Logisztika Zrt. altal gyartott APROD tipusu kapcsolhaté acélpolcos
allvanyok szerelésére vonatkozik.

Az allvanyok kapcsoldéelemek felhasznalasaval,
csavarkotés nélkil szerelhet8k dssze.
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2000 mm allvanymagassagig 2 par, 2000-3000 mm koOzott 3 par hossztartét kell beszerelni. Az alsé
hossztartopart a padozattdl legfeljebb 400 mm-re, a felsGket az allvanykeret tetejétdl legfeljebb 500 mm-en
belil lehet elhelyezni. A koézbens6 hossztartopar — a polcosztas figyelembevételével — korilbelll kozépre
kerilhet.

A hossztartok behelyezésénél ligyeljliink arra, hogy a kapcsoléfej sériilés és deformalddas mentes legyen!

A hossztartdkat a véletlen kiemelés ellen biztosité rugdval rogziteni kelll A biztositérugdkat kozvetlenil a
hossztartok behelyezése utan a fenti abra részletnek megfelel6en kell behelyezni!

Az acélpolcokat a hossztartéparokra, ill. a kozbens6 helyeken 4-4 db polctarté kapocsra helyezhetjik el az 50
mm-es perfordcié osztasu oszlopokon, igény szerint. A polctartokapcsokat 90°-al elforgatva helyezzik a
perforacidba, majd visszaforgatva engedjiik a helyére!

Polcok behelyezési sorrendje: fels6 polc majd alsé polc elhelyezése a hossztartokba, kdzbensd polcok
elhelyezése hossz- tartékba, majd polctartd kapcsokra.
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Az allvanykeretek 6ssze- Az acélpolcok hossztartok-  Polctartd kapcsok beillesz- A kdzbensé polcok 4-4 db
kapcsoldsa alul és felil a ra helyezése alul és felil. tése az dllvanykeretbe. polctartd kapocsra vagy

hossztartokkal. hossztartéparra helyezése.



Az allvanyok rogzitése

o Minden dallvanyt rogziteni kell, melynél:
- a magassag (a méret) nagyobb, mint a szélesség (c méret) négyszerese,
- ha tartani kell attél, hogy az allvanyt oldalirdnyu erGhatas érheti!

« Az dllvanyokat egymashoz, tehervisel§ falhoz, padozathoz vagy mas szilard tehervisel§ szerkezethez kell
rogziteni! Az allvanysorok egymashoz torténd rogzitését egymas melletti allvanysorok esetén ikresité
elemmel (Al) minden allvanykeret oszlopdba beilitve, kozlekedd utak esetén minden masodik
allvanykeret oszlopaba az oszlopok felsé végénél AFO fels6 6sszekotbkkel, csavarkotés haszndlatdval
célszer(i megoldani.

o Padozathoz rogzités a talplemezek atm. 7 mm-es furatain kersztlil a padozatnak megfelel§ lek6té
csavarokkal lehetséges.

Teherbirast jelz6 tablak elhelyezése:

e Az allvanyokra jol lathatd helyen, megfelel6 szamu teherbirast jelz6 tablat kell felszerelni a a polcokra a
megengedett terhelhetfséggel!

Figyelem!

« Uzembehelyezés el6tt az allvanyok szakszer(i szerelését és telepitését a szerelési Utmutato alapjan
ellendrizni kell!

o Telepitést kovetben az dllvanyrendszert az idevonatkozé MSZ-EN vagy tervezGi elGirdsok figyelembevé-
telével az EPH-hoz (Egyenpotencial haldzat) csatlakoztatni kell!

o Az allvanyokat évente egyszer ellendrizni kell!

o Asérilt elemeket azonnal ki kell cserélni!

« A berendezések szakszer(tlen szerelése balesethez vezethet, ezért a szerelési Utmutatdban elGirtaktol
eltérni nem szabad!

o A szerelési Utmutatd csak az el6z6ekben meghatdrozott tipusallvdnyok szerelésére vonatkozik.
o Egyéb APROD szerkezetek kivitelezéséhez kiilon tervezdi elSirasok sziikségesek!
A bonyolultabb szerkezetek szerelését lehetGleg szakcéggel célszer( elvégeztetni!

Az APROD kapcsolhaté polcos allvany elemekbdl tobbszintes galérias allvanyok, raktari allvanyrendszerek,
specialis tarold allvanyok (gordithetd allvanyok, gumi taroldk, ferdepolcos tarold allvanyok stb.) is épithetdk.
Ezekhez szakszer(i tervezés és kivitelezés sziikséges!

Egyedi és bonyolult dllvanyszerkezetek, raktdrtechnoldgiai rendszerek létesitéséhez vegye igénybe az
ACSI Logisztika Zrt. szolgdltatdsait.

Tel.: +36 30 160 9926 .
E-mail: info@acsi.hu RHCSI LociszTka zrT.

Web: www.acsi.hu 1113 Budapest, Bocskai ut 77-79.
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	Padozathoz rögzítés a talplemezek átm. 7 mm-es furatain kersztül a padozatnak megfelelő lekötő csavarokkal lehetséges.

	Teherbírást jelző táblák elhelyezése:
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	Telepítést követően az állványrendszert az idevonatkozó MSZ-EN vagy tervezői előírások figyelembevé-telével az EPH-hoz (Egyenpotencial hálózat) csatlakoztatni kell!
	Az állványokat évente egyszer ellenőrizni kell!
	A sérült elemeket azonnal ki kell cserélni!
	A berendezések szakszerűtlen szerelése balesethez vezethet, ezért a szerelési útmutatóban előírtaktól eltérni nem szabad!
	A szerelési útmutató csak az előzőekben meghatározott típusállványok szerelésére vonatkozik.
	Egyéb APROD szerkezetek kivitelezéséhez külön tervezői előírások szükségesek!
	A bonyolultabb szerkezetek szerelését lehetőleg szakcéggel célszerű elvégeztetni!
	Az APROD kapcsolható polcos állvány elemekből többszintes galériás állványok, raktári állványrendszerek, speciális tároló állványok (gördíthető állványok, gumi tárolók, ferdepolcos tároló állványok stb.) is építhetők.
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